
Der Sanierungsfahrplan

Grau eingefärbte Felder werden aus dem Gebäudeportfolio und Energieverbräuchen automatisch übernommen
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Empfehlung Sanierungsmaßnahmen

m² [kWh/m²a] [kWh] [kWh/m²] [kWh] DROPDOWN DROPDOWN DROPDOWN DROPDOWN DROPDOWN DROPDOWN DROPDOWN

Gemeindeamt + Raiffeisenbank ja 414,56 60,10 0 0 Heizöl 1998 42 260,00 101,94 7 242,00 PV gemeinsam geplant kurzfristig, 
Heizungstausch auf Pellets

nein nein nein ja dezentrale Lüftungsanlage

Überlegung: im Rahmen des Heizungstausch 
diese größer zu dimensionieren und 
Gebäude Mietwohnungen Dorf 4 
mitversorgen; Dachfenstertausch inkl. 
Sonnenschutz ist  2025 geplant

AW 0,25 - 0,31 W/m²K (10 - 16  cm MW)
Fenster 1,37 W/m²K
Defaultwerte Dachschräge, erdanliegende FB 
und Wände

gelb
Heizsystem Heizöl und 
altes Baujahr

rot

Dämmung der Gebäudehülle, Fenstertausch, 
thermische Abtrennung des Kellergeschoß andenken 
(FB zu ungedämmten Keller), Maßnahmen gegen 
sommerliche Überwärmung mit planen, 
Heizungstausch nach der Sanierung inkl. Überprüfung 
der Pumpen, Leitungsdämmung, Speicher

Kultur- und Feuerwehrhaus ja 1 844,32 0,00 0 0 Erdgas 2013 170 364,00 92,37 0,00
ja, themisch Fassade und Fenster, 
Kühlung der Kegelbanh

nein nein nein rot rot Heizsystem Erdgas gelb

Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzept, das 
das Gebäude als ganzes erfasst. Dämmung der 
Gebäudehülle inkl. Fenstertausch,  Heizungstausch und 
Umstellung auf erneuerbare Energieträger nach der 
Sanierung inkl. Überprüfung der Pumpen, 
Leitungsdämmung, Speicher

         Teil Kulturhaus 0 670,00 90,30 2013 0 Erdgas 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein

alles Defaultwerte bis auf folgende Bauteile:
AW: 4 cm Dämmputz (1,16 W/m²K)
AW saniert 1996: 5 cm VWS (0,56 W/m²K, nur 
30 m²) 
Dachschräge saniert 2013: 5 cm Tektalan und 
3 cm PUR (0,24 W/m²K)

         Teil Feuerwehr 0 564,56 163,80 2016 0 Erdgas 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein
Stromverbrauch der Eishalle hier inkludiert - 
Trennung empfohlen

alles Defaultwerte bis auf folgende Bauteile:
AW: 5 cm XPS und 2,5 Dämmputz (0,5 
W/m²K)
AW saniert 2016: 2,5 cm Dämmputz plus 10 
cm VWS (0,31 W/m²K)
OG: 8+5 cm Dämmung (0,25 W/m²K)

         Teil Kegelbahn 0 335,68 148,10 1997 0 Erdgas 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein
alles Defaultwerte bis auf folgende Bauteile:
AW: 4 cm Dämmputz (1,16 W/m²K)

         Teil Vereine 0 274,08 159,00 2016 0 Erdgas 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein
alles Defaultwerte bis auf folgende Bauteile:
AW: 4 cm Dämmputz (1,16 W/m²K)
AW saniert: 10 cm Dämmung (0,33 W/m²K)

Bildungszentrum nein 1 144,40 24,10 0 0 Erdgas 2000 198 696,00 173,62 52 045,00 nein nein nein ja grün
Wärmeverbrauchserfassung mit Gebäude 
Mietwohnungen gemeinsam - Empfehlung 
Trennung!

Neubau 2018/19: sehr gute bis hervorragende 
Qualität

grün
Heizsystem wurde 2024 
von Erdgas auf 
Wärmepumpe getauscht

grün
Gebäude erfüllt zum Errichtungszeitpunkt bereist 
Niedrigstenergiestandard, somit kein Sanierungsbedarf 
der Gebäudehülle, kein Heizungstausch erforderlich

Eisschützenhalle nein 64,00 0,00 0 0 Erdgas 0 8 665,00 135,39 10 673,00 nein nein nein konditionier nur 100 m²

Fussballclubheim nein 192,00 0,00 0 0 Erdgas 0 15 330,00 79,84 33 917,00 nein nein nein

Stromverbrauch von Fußballclubheim, alter 
Bauhof, Straßenbeleuchtung Nord, LJ, 
Sportplatzbeleuchtung gemeinsam - 
Empfehlung Trennung!

Neubau 2022
Temperierung, aber keine Beheizung im 
klassischen Sinn

Bauhof nein 178,58 67,90 0 0 Wärmepumpe 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein
Neubau 2025: nur Teilbeheizung, 
Garagenbereiche teilweise nur temperiert

Dorfladen 110 + Vereinsraum 110 (altes Feuerwehrhaus)nein 176,64 48,60 2020 0 Wärmepumpe 2020 1 622,00 9,18 1 409,00 nein nein nein ja
Überwärmung bereits über Nachtkühlung im 
Griff

Sanierung:
AW: 16 cm Hanfdämmung (0,19-0, 21 W/m²K)
Dachschräge: 28 cm MW zwischen Tram und 
Lattung(0,15 W/m²K)
FB zu Keller: 16 cm Hanf 
Fenstertausch: 0,9 - 1,05 W/m²K

Mietwohnungen ja 568,00 0,00 2015 0 Erdgas 2005 0,00 0,00 4 850,00 nein nein nein grün

Heizung mit Bildungszentrum gemeinsam, 
thermische Sanierung 2015, Empfehlung: 
Überprüfung Niedrigstenergiegebäude-
Standard

gelb Heizsystem Erdgas gelb Überprüfung Niedrigstenergiegebäude

     Arztpraxis 0 150,40 17,40 1976 0 Erdgas 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein

Sanierung 2015:
AW: 16 cm Hanfdämmung (0,20 W/m²K)
Fenster: getauscht (1,0 W(m²K)
Wand zu unbeheiztem Stiegenhaus: keine 
Dämmung (1,5 W/m²K)

     Kinderkrippe 0 249,60 24,20 1976 0 Erdgas 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein

Sanierung 2015:
AW:16 cm Hanfdämmung (0,2 W(/m²K)
erdanliegender FB: 4 cm Dämmung (0,78 
W/m²K)
Decke zu unkonditionierten Keller: 4 cm 
Dämmung (0,71 W/m²K)
Fenster: getauscht (1,0 W/m²K)
Wand an Grundstücksgrenze: keine Dämmung 
(0,45 W/m²K)
Wand zu unbeheiztem Stiegenhaus und 
Pufferraum: keine Dämmung (1,1 -1,5 W/m²K)

     Wohnungen 0 328,80 67,30 1976 0 Erdgas 0 0,00 0,00 0,00 nein nein nein

Teilsanierung 2015:
AW:16 cm Hanfdämmung (0,2 W(/m²K)
OG: 8 cm MW zwischen Polsterhölzer (0,41 
W/m²K)
Dachschräge: 18 cm PUR-Dämmung (0,10-
0,11 W/m²K)
Fenster: getauscht (1,0 W/m²K)
Wand zu unbeheiztem Stiegenhaus: keine 
Dämmung (1,5 W/m²K)

Dämung der obersten Geschoßdekce, die mit 225 m² 
eine relevante Fläche darstellt 

Mietwohnungen ja 423,04 78,40 0 0 Heizöl 1980 53 430,00 126,30 12 674,00
soll abgerissen und neu gebaut 
werden, Umsetzungszeitraum bis 
2030

nein nein nein gelb
Heizung zu reparieren, Abriss in den 
nächsten Jahren geplant

AW: 5-6 cm Dämmung (0,38-0,46 W/m²K)
OGD: 14-16 cm Zwischensparrendämmung 
(0,27-0,29 W/m²K)
Fenster: 2,6 W/m²K

rot
Heizsystem Heizöl und 
altes Baujahr

rot

Prüfung einer umfassenden Sanierung statt Neubau. Im 
Falle eines Neubaus die Anforderungen aus der 
Energieeffizienzrichtlinie beachten (Lebenszyklus CO2-
Emissionen)

Friedhof mit Aufbahrungshalle nein 32,00 0,00 0 0 Strom (Direktheizung) 0 0,00 0,00 11 541,00 nein nein nein

Betreubares Wohnen nein 96,00 0,00 0 0 Erdgas 0 27 258,00 283,94 2 337,00 nein nein nein ja

Aufbauend auf dem Gebäudeportfolio wird eine Prioritätenliste für Sanierungen erstellt, bei der Lebensdauer, 
Einsparungspotenziale, Nutzungspläne sowie eine grobe Kostenschätzung erstellt werden. Der Sanierungsfahrplan 
bildet ein konkretes Konzept, um die langfristigen Ziele zu erreichen und die kommunalen Gebäude Schritt für Schritt 
zukunftsfit zu machen.

Gebäude

Energieverbräuche für das Jahr


